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SDY_AXAPI.OCX插件封装了本公司读写器与计算机的通信协议，方便用户进行二次开发。适用于WIN32下的各类开发语言调用，如VC++、VB、DELPHI、PB等，以及允许.NET开发环境下对此插件的引用，同时支持在B/S结构下的WEB页面中进行调用。因各种开发语言对OCX插件的调用方法都不尽相同，在此就不一一叙述其具体的调用方法，用户可自行在网上搜索其调用方法。

 
 下面详细介绍插件的成员函数，函数原型使用C++语言说明。
1、 连接设备

函数原型：BOOL  DeviceConnect (short port);

功能说明：通过串口连接读头设备。

输入参数：

port：串口号 (1表示COM1,2表示COM2….)

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

函数原型：BOOL  DeviceConnectByTcp (LPCTSTR ipAddress, short port);

功能说明：通过网口连接读头设备(适用于网络通信模式)。

输入参数：

ipAddress：设备IP地址

port：通信端口号  

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。
注：可以通过属性CommMode属性指定设备的通信方式，其定义为：

#define CST_COMMMODE_RS232



0x01

#define CST_COMMMODE_RS485



0x02

#define CST_COMMMODE_WIEGAND


0x03

#define CST_COMMMODE_TCP



0x04
2、 断开设备连接

函数原型：void DeviceCut();

功能说明：通过串口连接读头设备。

输入参数：

无。

返回值：


无。

3、 获取读写器软件版本

函数原型：BSTR  GetFirmWareVersion ();

功能说明：获取读写器软件版本。

输入参数：

无。

返回值：


成功返回版本号，失败返回空字符串。

4、 复位读写器

函数原型：BOOL  ResetReader ();

功能说明：复位读写器。

输入参数：

无。

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

5、 停止读写器工作。

函数原型：BOOL  StopWorking ();

功能说明：停止读写器工作。

输入参数：

无。

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

6、 EPC标签识别

函数原型：BSTR  TagIdentify ();
功能说明：EPC标签识别。

输入参数：

无。

返回值：


成功返回识别到的标签EPC，失败返回空字符串。

注：该函数调用一次可能会出现没有读到芯片的情况，建立循环调用。

函数原型：short  TagIdentifyById (short DeviceID);
功能说明：根据设备号进行EPC标签识别。

输入参数：

DeviceID：设备号。

返回值：


返回设别到的标签数量。识别到的标签通过TagScaned事件触发。

7、 读标签数据

函数原型：BSTR  TagRead(short MemBank, short Addr, short Length);
功能说明：读标签数据。

输入参数：

MemBank：内存位置

Addr：地址

Length：读取长度

返回值：


成功返回读取的标签数据，失败返回空字符串。

注：进行此操作时请确保只有一张标签在天线扫描范围。
注：MemBank可取值为：

#define CST_MEMBANK_RESERVED

0x00

#define CST_MEMBANK_EPC



0x01

#define CST_MEMBANK_TID



0x02

#define CST_MEMBANK_USER



0x03
8、 写标签数据

函数原型：BOOL  TagWrite(short MemBank, short Addr, short Length, LPCTSTR Data);
功能说明：写标签数据。

输入参数：

MemBank：内存位置

Addr：地址

Length：写入长度

Data：数据(16进制字符串)

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE

注：进行此操作时请确保只有一张标签在天线扫描范围。
注：MemBank可取值为：

#define CST_MEMBANK_RESERVED

0x00

#define CST_MEMBANK_EPC



0x01

#define CST_MEMBANK_TID



0x02

#define CST_MEMBANK_USER



0x03
其中CST_MEMBANK_RESERVED区不可写，另外EPC的0和1地址也不可写。
9、 写标签EPC

函数原型：BOOL  TagEpcWrite(LPCTSTR EpcData);
功能说明：写标签EPC。

输入参数：

EpcData：EPC标签数据(16进制字符串，且长度需为4位或其倍数)

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE

注：进行此操作时请确保只有一张标签在天线扫描范围。
10、 LOCK标签

函数原型：BOOL  TagLock(short LockType);
功能说明：LOCK标签。

输入参数：

LockType：LOCK类型

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

注：进行此操作时请确保只有一张标签在天线扫描范围。
注：LockType可取值为：

#define CST_LOCK_USER



0x00
LOCK用户区

#define CST_LOCK_TID



0x01
LOCK TID区

#define CST_LOCK_EPC



0x02
LOCK EPC区

#define CST_LOCK_ACCESS


0x03
LOCK ACCESS
#define CST_LOCK_KILL



0x04
LOCK KILL区

#define CST_LOCK_ALL



0x05
LOCK 所有区

11、 KILL标签

函数原型：BOOL  TagKill(LPCTSTR Password);
功能说明：销毁标签。

输入参数：

Password：指定KILL密码

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

注：进行此操作时请确保只有一张标签在天线扫描范围。
12、 初始化标签

函数原型：BOOL  TagInitialize ();
功能说明：初始化标签。

输入参数：

无。

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

注：进行此操作时请确保只有一张标签在天线扫描范围。
13、 授权标签

函数原型：BOOL  TagAuthorize ();
功能说明：授权标签。

输入参数：

无。

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

注：进行此操作时请确保只有一张标签在天线扫描范围。
14、 登录读写器

函数原型：BOOL  LoginReader(LPCTSTR loginPwd);
功能说明：登录读头，用于进一步设置授权密码。

输入参数：

loginPwd：8位读头登录密码。

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

15、 修改读写器登录密码

函数原型：BOOL  ModifyLoginPwd(LPCTSTR oldPwd, LPCTSTR newPwd);
功能说明：修改读写器登录密码。

输入参数：

oldPwd：原读头登录密码

newPwd：新读头登录密码

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

16、 复位读写器登录密码

函数原型：BOOL  ResetLoginPwd ();
功能说明：复位读头登录密码，复位后密码为FFFFFFFF。

输入参数：

无。

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

17、 修改读写器授权密码

函数原型：BOOL  ModifyAuthPwd(LPCTSTR oldPwd, LPCTSTR newPwd);
功能说明：登录读头，用于进一步设置授权密码。

输入参数：

oldPwd：原读头授权密码（4位）

newPwd：新读头授权密码（4位）

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

18、 清多标签缓冲区

函数原型：BOOL  ClearBuffer ();
功能说明：清多标签缓冲区命令。
输入参数：

无。

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

函数原型：BOOL  ClearBufferById (short DeviceID);
功能说明：根据设备号清多标签缓冲区命令。

输入参数：

DeviceID：设备号。

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

19、 设置是否立即输出

函数原型：BOOL  SetOutMode (BOOL  outMode);
功能说明：登录读头，用于进一步设置授权密码。

输入参数：

outMode：TRUE ---读到卡号立即输出



 FALSE ---读到卡号不立即输出
返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

20、 设置用户编码（设备号）

函数原型：BOOL  SetUserCode(short UserCode);
功能说明：设置用户编码（设备号）。

输入参数：

UserCode：用户编码（设备号）。取值需为0 - 255

返回值：


成功返回TRUE，否则为FALSE。

21、 获取用户编码（设备号）

函数原型：short  GetUserCode();
功能说明：获取用户编码（设备号）。

输入参数：

无。

返回值：


成功返回用户编码（设备号），否则返回-1。
22、 TagScaned事件

函数原型：FireTagScaned(short devNo, short antenna, short num, LPCTSTR epc);
功能说明：当扫描到标签后会引发此事件。

输出参数：

devNo：设备号

antennaNo：天线编号

num：标签数量

epc：EPC编码
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